Senzor de gaz wireless
SIEBO S2002

Manual utilizare







Descriere generala

e Dispozitivul este destinat detectarii de scurgeri de gaz si genereaza notificari sonore,
luminoase precum si mesaje catre dispozitivul mobil al utilizatorului care are instalata
aplicatia Siebo Home.

e Acest produs poate fi legat de alte dispozitive inteligente complementare.

e Produsul isi poate ajusta sensibilitatea si permite monitorizarea live.

Atentie!
e Va rugam sé tineti produsul la o anumité distanta de cuptor pentru a preveni
interferenta mare a caldurii.

e Va rugém sa nu instalati produsul in apropierea locatiei de depozitare a cenusii in
bucétarie pentru a evita alarmele false si influentarea sensibilitatii detectiei.

o Stergeti praful de pe produs cu o carpa fina. Este interzisa curatarea cu substante
corozive sau solventi chimici.



n

urmatoarele cazuri p! nu mai iciaza de

Lipsa etichete sau sigilii de garantie;

Interventii neautorizate, inclusiv reparatii executate de catre persoane sau firme
neautorizate de cétre producator;

Nerespectarea de catre cumpérator a conditilor de manipulare, transport,
pastrare, instalare, punere in functiune, utilizare;

Deterioréri termice, mecanice si plastice ale produselor datorate loviturilor,
expunerii la surse de caldurd, incendiilor, accidentelor, vibratiilor, intemperiilor sau
neglijentei in utilizare;

Folosirea de baterii, surse de alimentare sau alte accesorii decat cele aprobate
de producator;

Tn cazul in care produsul prezintad urme de produse alimentare, contact cu lichid
de orice natura (apa, solventi, uleiuri, vopsele, acizi, etc) iar acest contact este
dovedit prin urme de oxidare sau prin prezenta de lichide pe orice suprafatd a
produsului;

Neconcordanta intre seria inscrisé pe certificatul de garantie si cea de pe produs;
Utilizarea n alte scopuri decat cele petnru care a fost conceput;

Utilizarea in conditii neadecvate (tensiune de alimentare necorespunzatoare,
umiditate peste limita admisa, praf);

Vanzatorul nu raspunde de eventualele probleme de compatibilitate cu accesoriile
achizitionate de la alte firme si nu isi asuma nici o raspundere pentru
subansamblele care sunt folosite pe sisteme ce nu corespund ca performante cu
specificatiile producatorului;
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Descriere produs

Indicator instalare

Buton functional

Port alimentare



Ghid instalare

Nota: Recomandam ca instalarea sa fie realizata de catre o persoana autorizata.
Optiunea 1

Conditii de instalare: Gaura de fixare nu poate fi realizata in tavan sau perete dar poate
fi realizatd o gaura mica prin care se pot scoate firele de alimentare.

Accesorii instalare: Senzor, baza montaj, dibluri & suruburi.

Pasi instalare

1. Se marcheaza locul pentru gauré si se utilizeaza un burghiu cu diametru de 4 mm
pentru realizarea acesteia.

Pre-marcare gaura

Nota: Distanta intre cele centrele celor doua
gauri de fixare trebuie sa fie de 39.6mm.
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2. Se fixeaza baza cu suruburile autofiletante si dibluri si se scot firele de alimentare
prin gaura centrald a bazei.




3. Conectati senzorul la reteaua de curent. Fixati dispozitivul pe baza si rotiti in sensul
acelor de ceasornic pentru a finaliza.

Conectare /a refeaua electrica
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Optiunea 2

Conditii de instalare: Gaura de montaj nu poate fi realizaté in tavan / perete iar firele
electrice nu pot fi scoase din perete dar pot fi trase din lateral.

Lista accesorii de instalare: Senzor, baza montaj, dibluri & suruburi
Pasi instalare:

1. Se marcheaza locul pentru gauré si se utilizeaza un burghiu cu diametru de 4 mm
pentru realizarea acesteia.

Pre-marcare gaura montaj

Nota: Distanta intre centrele celor doua gauri de fixare trebuie sa fie de 53.5mm.



2. Scoateti firele de alimentare prin gaura centrala a bazei si fixati baza cu dibluri si
suruburi autofiletante.
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Gaura fixare

i
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3. Conectati senzorul la reteaua de curent. Fixati dispozitivul pe baza si rotiti in sensul
acelor de ceasornic pentru a finaliza.

Conectare la reteaua electrica

Nota: Va rugam sa va asigurati ca pozitia senzorului se respecta conform sagetilor

indicatoare.
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Setare retea

1. Conectare la reteaua ZigBee

Apasati rapid tasta functionala de 4 ori si indicatorul luminos va semnaliza intermitent in
timpul cautérii retelei. Dupa conectare indicatorul luminos va sta aprins 2 secunde si
apoi se va stinge.

2. Deconectare de |a reteaua ZigBee

Apasati lung timp de 10 secunde butonul functional si indicatorul luminos se va stinge
dupé ce va palpai de 4 ori si atunci produsul va reveni la setérile de fabrica, parasind
reteaua.
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Scenarii utilizare

K¥\_/ 5 ))
Senzor de gaz wireless Portal inteligent

Sirena inteligenta

Nota: V& rugam sa va asigurati ca portalul (achizitionat separat) functioneaza corect, se
afla la o distanta valida si ca este conectat la internet.
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DECLARATIE DE CONFORMITATE
No.1457

Noi S.C.Visual Fan S.R.L, cu sediul social in Brasov, Str. Brazilor nr.61, CP 500313 Romania, inregistrata la
Reg. Com. Brasov sub nr. JO8/818/2002, CUI RO14724950, in calitate de importator, asiguram, garantam si
declaram pe proprie raspundere, conform prevederilor art. 4 HG nr.1.022/2002 privind regimul produselor si
serviciilor, care pot pune in pericol viata si sanatatea, securitatea si protectia muncii, ca produsul ALLVIEW
Senzor de gaz wireless SIEBO S2002, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce
impact negativ asupra mediului si este in conformitate cu:
“Directiva nr. 2011/65/UE privind restrictille de utiiizare a anumitor substante periculoase in echipamentele
electrice si electronice.
Directiva privind echipamente radio si de telecomunicatii R&TTE 1999/5/CEE (HG 88/2003)
Directiva privind asigurarea utilizatorilor e echipamente de joasa tensiune 73/32/CEE , modificata de Directiva
93/68/CEE (HG457/2003)
-Directiva cu privire la 9/336/CEE, difi de Directiva 92/31/CEE si
93/68/CEE (HG982/2007); RoHS: EN50581:2012

Cerintele de siguranta ale Directivei Europene 2001/95/EC si a standardelor EN 60065:2002/A12:2011 si EN
60950-1:2006/ A1:2010 /A11:2009/A12:2011, referitor la nivelul de decibeli emis de aparatele comercializate.
Produsul a fost evaluat conform urmatoarelor standarde:
-Sanatate EN 50360:2001, EN 50361; EN 62209-1 : 2006
-Siguranta EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004; EMC EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)

EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005); EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) ; EN 50194
~Spectru radio:  EN 301 511 V9.0.2 (03-2003);EN 300 328 V/1.7.1 (10-2006)
HG 740/2016

Procedura de evaluare a afost efectuatain cu Directiva 1999/5/CEE ( Anexei Il a HG
. 88/2003), documentatia fiind depozitata la S.C. Visual Fan S.R.L., Brasov str. Brazilor nr.61, CP 500313
Romania si va fi pusa la dispozitie la cerere.
Produsul are aplicat marcajul CE. Declaratia de conformitate este disponibila la adresa
www.allviewmobile.com
CcE ’ Director
Brasov c_o,uééacheorgne

09.12.2016




Specificatii

Masa neta (g) 125

Dimensiuni (diametru x grosime / mm) 98x45

Alimentare AC 110-220V 50/60Hz
Protocol comunicare |EEE 802.15.4

Raza de detectie (m) 15

Consum in standby <2W

Rezistenta la flacéra UL94 V-0

Temperatura de operare

- 10 grade C / + 45 grade C

Umiditate acceptaté a mediului de operare

<95%RH (fara condens)

Continut pachet

Senzor, baza montaj, dibluri &
suruburi
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