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Descriere produs
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Descriere generala

1. Activarea si dezactivarea senzorului in functie de situatie se realizeaza prin
intermediul aplicatiei Siebo Home.

2. Verifica statusul si transmite notificari prin intermediul aplicatiei Siebo Home.

3. Scenele pot fi configurate in functie de cerinte prin legarea cu alte dispozitive prin
intermediul aplicatiei Siebo Home.

4. Se activeaza alarma atunci cand dispozitivul este desprins din baza.

5. Stabil, cu potential de a evita interferentele si cu o raté scézuta a alarmelor false.

Atentie!

e Acest produs trebuie testat la anumite intervale de timp pentru a se constata ca
trimite notificari in cazul necesar.

e Acest produs trebuie instalat Tntr-un loc curat si uscat pentru a preveni uzura timpurie
precum si pentru a se asigura o functionare corecta.

® Reparatia produsului poate fi realizata doar de catre service autorizat.
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urmatoarele cazuri produsul nu mai benefi

iaza de garantie:

Lipsa etichete sau sigilii de garantie;

Interventii neautorizate, inclusiv reparatii executate de catre persoane sau firme
neautorizate de cétre producator;

Nerespectarea de catre cumpérator a conditilor de manipulare, transport,
pastrare, instalare, punere in functiune, utilizare;

Deterioréri termice, mecanice si plastice ale produselor datorate loviturilor,
expunerii la surse de caldurg, incendiilor, accidentelor, vibratiilor, intemperiilor sau
neglijentei in utilizare;

Folosirea de baterii, surse de alimentare sau alte accesorii decat cele aprobate
de producator;

Tn cazul in care produsul prezintad urme de produse alimentare, contact cu lichid
de orice natura (apa, solventi, uleiuri, vopsele, acizi, etc) iar acest contact este
dovedit prin urme de oxidare sau prin prezenta de lichide pe orice suprafatd a
produsului;

Neconcordanta intre seria inscrisé pe certificatul de garantie si cea de pe produs;
Utilizarea n alte scopuri decat cele petnru care a fost conceput;

Utilizarea in conditii neadecvate (tensiune de alimentare necorespunzatoare,
umiditate peste limita admisa, praf);

Vanzatorul nu raspunde de eventualele probleme de compatibilitate cu accesoriile
achizitionate de la alte firme si nu isi asuma nici o raspundere pentru
subansamblele care sunt folosite pe sisteme ce nu corespund ca performante cu
specificatiile producatorului;
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Ghid instalare

Nota: Va recomandam sa apelati la o persoané autorizatd pentru montaj.

Instalare pe tavan
Pas 1

Senzor Baza montaj tavan

Fixati partea convexa a bazei de montaj in gaura de montaj si apoi rotiti in sensul

acelor de ceasornic pentru a finaliza montajul.
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Pas 2

Fixati arcurile de torsiune si impingeti \
dispozitivul in gaura de montaj. 4




Instalare pe perete
Pas 1
Fixati diblurile in gauri si apoi fixati baza de montaj cu suruburi.




Pas 2
Fixati dispozitivul in partea convexa a bazei de montaj, si apoi rotiti in sensul acelor

de ceasornic pana se blocheaza in pozitia corecta.
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Indicatii de utilizare

1. Notificarea de alarma se trimite céatre aplicatie pe dispozitivul mobil dupa
detectarea unei anumite concentratii de fum iar indicatorul led palpaie de 4 ori
in culoarea rosie si sirena suna de 4 ori.

2. Apasati butonul multifunctional o data sau dezactivati produsul din aplicatia
Siebo Home pentru a-I activa din nou ulterior.

3. Cand senzorul este indepartat din baza de montaj este activata alarma anti
vandal si se trimite notificare.

Telefon mobil

Indicatorul led plphie rapid de 4 ori in culoarea rogie
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Setari retea

Introduceti o baterie CR2

G

1 Capac baterie

i ‘7.1-'1—Ala§are capac
!

£,
.y

Baterie

Nota: Va rugam sa va asigurati ca portalul (achizitionat separat) functioneaza corect,
se afla la o distanta valida si ca este conectat la internet.

De asemenea, va rugam sa verificati ca produsul sa nu fie conectat la alt portal, caz in
care trebuie resetat si scos din reteaua respectiva.
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Conectare la reteaua ZigBee
Apasati rapid de 4 ori butonul multifunctional indicatorul led va palpai de 4 ori in culoarea
verde. Dupa conectare indicatorul led va sta aprins 2 secunde si apoi se va stinge.

AN

o Apasati rapid de 4 ori
__L_‘t Indicator led

)

S
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lesire din reteaua ZigBee

Apasati timp de 10 secunde butonul multifunctional iar indicatorul led va palpai de 4 ori

n culoare verde dupa care se stinge iar produsul revine la setarile de fabrica iesind din
reteaua ZigBee.

Apasati timp de 10 secunde

Indicatorul led se stinge
dupa ce palpaie de 4 ori
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DECLARATIE DE CONFORMITATE
No.1460

Noi S.C.Visual Fan S.R.L, cu sediul social in Brasov, Str. Brazilor nr.61, CP 500313 Romania, inregistrata la Reg.
Com. Brasov sub nr. J08/818/2002, CUI RO14724950, in calitate de importator, asiguram, garantam si declaram pe
proprie raspundere, conform prevederilor art. 4 HG nr.1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor, care pot
pune in pericol viata si sanatatea, securitatea si protectia muncii, ca produsul ALLVIEW Senzor de fum wireless
SIEBO $2003, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si
este in conformitate cu:

-Directiva nr. 2011/65/UE privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice
si electronice.

-Directiva privind echipamente radio si de telecomunicatii R&TTE 1999/5/CEE (HG 88/2003)

-Directiva privind asigurarea utiizatorilor de echipamente de joasa tensiune 73/32/CEE , modificata de Directiva,
93/68/CEE (HGA57/2003)

-Directiva cu privire la ica 89/336/CEE, modificate de Directiva 92/31/CEE si
93/68/CEE (HG982/2007); RoHS: EN50581:2012
-Cerintele de siguranta ale Directivei Europene 2001/95/EC si N 60065:. 12:2011 si EN

60950-1:2006/ A1:2010 /A11:2009/A12:2011, referitor la nlvelul de decibeli emis de aparatele comercializate.
Produsul a fost evaluat conform urmatoarelor standarde
-Sanatate: EN 50360:2001, EN 50361; EN 62209-1 : 2006
-Siguranta EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004; EMC EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)

EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005); EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) ; EN 50291
-Spectru radio:  EN 301 511 V9.0.2 (03-2003);EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Procedura de evaluare a conformitatii a fost efectuata in conformitate cu Directiva 1999/5/CEE ( Anexei Il a HG nr.
88/2003), documentatia fiind depozitata la S.C. Visual Fan S.R.L., Brasov str. Brazilor nr.61, CP 500313 ,Romania
si va fii pusa la dispozitie la cerere.

Produsul are aplicat marcajul CE. Declaratia de itate este disponibila la_adresa www. ile.com
CE Director

Brasov Cotuna Gheorghe
00.12.2016 P




Specificat|

Masa neta (g) 120

Dimensiuni (Diametru x grosime / mm) 98x43.8
Alimentare DC 3V (1xCR2)
Protocol comunicare |IEEE802.15.4
Curent In standby 25pA

Curent alarma 22mA

Decibel Alarm 77dB (1m)

Tip notificare

Notificare retea / Sunet & lumina

Rezistenta la flacara

UL94 V-2

Temperatura de operare

- 10 grade C/ + 45 grade C

Umiditate acceptata a mediului de

<95%RH (fara condens)

Continut pachet

Senzor, baza montaj, dibluri &
suruburi
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